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1. Úvod
1.1. Určení povinností
i. Všeobecné zákonné normy určují povinnosti zabezpečovat údržbu majetku jeho správci. Z této funkce vyplývá hlavně povinnost realizovat všechna opatření, aby tento svěřený majetek byl vzhledem ke své podstatě zachován, zhodnocován a aby sloužil svému účelu.
ii. Městský úřad v Prostějově, jako silniční správní orgán, pověřil organizaci .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. (dále jen „ASA“) ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zimní údržbou všech místních komunikací (dále jen „MK“) a chodníků (dále jen „CH“) na katastru města Prostějova.

iii. ASA, jako organizace zodpovědná za zimní údržbu komunikací, zpracovala pro zimní období 2011/2012 plán zimní údržby místních komunikací a chodníků. Tento plán vychází ze Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. a sbírky zákonů č. 104/1997, část 8: "Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti". Tento plán se stává po schválení v Radou města Prostějova Obecně závazným nařízením pro údržbu komunikací a chodníků, které spravuje ASA v zimním období od 01. listopadu 2011 do 31. března 2012 (Sbírka zákonů č. 104/97, § 42, odst. 2).
iv. Plán se netýká:

-účelových komunikací,
-chodníků – přímých připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace a chodníky
-chodníků ve vnitroblocích
, tyto nebudou v zimním období udržovány.
1.2. Základní ustanovení
1.2.1. Všeobecná charakteristika
i. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací vzniklé zimními povětrnostními podmínkami.
ii. Odstraňování a případně zmírnění závad ve sjízdnosti zahrnuje zejména:
· posyp chemickým materiálem,
· posyp inertním materiálem,
· odstraňování sněhu,
· zabezpečování odtoku vody z vozovek.
iii. Pro účely tohoto plánu je zimní období doba od 01. listopadu 2011 do 31. března 2012. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
1.2.2. Předmět zimní služby
i. Předmětem zimní údržby jsou veřejné dopravní pruhy, pásy místních komunikací a dále určené chodníky ve správě ASA.
ii. Úkolem zimní služby je:
· zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací vzniklých zimními povětrnostními podmínkami,
· odstraňování sněhu z povrchu komunikací, který se na ni dostal pádem z atmosféry, navátím nebo sesuvem z okolního terénu,
· udržování plynulého odtoku vody z povrchu komunikací,
· udržovaní komunikace čisté a odstraňování tzv. druhotné kluzkosti,
· provádění veškeré činnosti takovým způsobem, aby činnost sama i její důsledky zhoršovaly životní prostředí jen v nejmenší možné míře,
· prováděním zimní údržby zmírňovat zimní povětrnostní podmínky na silniční síti pro umožnění provozu na těchto komunikacích,
· prováděním zimní údržby není zajišťování schůdnosti vozovky.
iii. Přesnou informovanost o stavu a sjízdnosti je třeba zabezpečit hlavně těmito způsoby:
· kontrolou exponovaných míst dispečerským vozidlem,
· zajištěním spolupráce s Městskou policií, Policií ČR, SSOK a FTL, jejichž řidiči udržované trasy pravidelně projíždějí a zajišťují místní hromadnou dopravu,
· zajištěním spojení s mechanickými prostředky nasazenými v terénu mobilními telefony,
· reagováním na připomínky nadřízených orgánů a institucí týkajících se výjimky ze silničního provozu (hasiči, záchranné služby).
1.2.3. Závazné předpisy pro zajištění zimní údržby
i. Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ze dne 23.01.1997 ve znění pozdějších předpisů.
ii.  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí „Zákon o pozemních komunikacích“ - část osmá „Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad“.
iii. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí „Zákon o pozemních komunikacích“ – „Technologie zimní údržby“.
2. Stanovení důležitosti pořadí pro zimní údržbu místních komunikací a chodníků
i. Pro stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací je především zajištění potřeb obyvatelstva, jeho zásobování a osobní hromadné přepravy autobusy FTL Prostějov. Dále se vycházelo ze zkušeností minulých zimních období.
ii. ASA bude podle tohoto plánu udržovat v zimním období:
· 94,148km místních komunikací,
· 148,129km chodníků na území města Prostějova,
· dále pak příslušenství k těmto komunikacím, jako jsou mosty, lávky, podchody, schody, svislé DZ a dešťové vpusti.
iii. Z celkové délky 94,148km vozovek udržovaných ASA je zařazeno do:
· I. pořadí – 27,751km s lhůtou ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů,
· II. pořadí – 38,553km s lhůtou ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů,
· III. pořadí – 27,844km bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů.
iv. Z celkové délky 148,194km chodníků udržovaných ASA je zařazeno do:

· I. pořadí – 36,823km s lhůtou ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů,

· II. pořadí – 61,085km s lhůtou ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů,

· III. pořadí – 50,286km bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to zametením nebo plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů.

v. Pokyn k zásahu bude vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby, tj. při vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti místních komunikací a chodníků při spadu sněhu nebo vzniku námrazy. Výjezd mechanizmů musí být nejpozději do 30 minut od vydání pokynu k zásahu.

vi. Vozovky v I. pořadí a v II. pořadí (1. část) budou sypány chemickým rozmrazovacím materiálem, ostatní vozovky budou sypány inertním zdrsňovacím materiálem. Intenzita sypání se řídí technologickým předpisem. U komunikací zařazených do III. pořadí důležitosti bude prováděno jen plužení, v plném rozsahu bude III. pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí. ASA zajišťuje na vozovkách jejich sjízdnost pro dopravní prostředky, nikoliv jejich schůdnost pro chodce mimo udržovaných přechodů, které jsou v plánu uvedeny.
vii. Chodníky v I. pořadí a v II. pořadí budou sypány chemickým rozmrazovacím materiálem. Intenzita sypání se řídí technologickým předpisem. U chodníků zařazených do III. pořadí důležitosti bude prováděno jen zametením nebo plužením, v plném rozsahu bude III. pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí. ASA zajišťuje na chodnících jejich schůdnost pro chodce.
3. Rozpis údržby

3.1. Místní komunikace

3.1.1. I. pořadí vozovek MK
i. Komunikace, které budou ošetřeny do 4 hodin od výjezdu techniky.
ii. V délkách a plošné míře jsou započteny výměry místních komunikací, nikoliv průjezdy, jakož i jízdy pro posypové hmoty apod.

	I. pořadí komunikace
	celkem 27,751km

	název MK
	Popis
	délka v bm
	prům. šířka

	Autobusové zastávky na Dolní ulici
	(Železárny)
	108
	6

	U Spalovny
	Kojetínská - Kralická
	452
	6

	Průmyslová
	Kralická - Vrahovická
	980
	8

	Za Drahou
	Průmyslová - M. Pujmanové
	403
	9

	Marie Pujmanové
	Za Drahou - Vrahovická
	276
	10

	Tovární 
	Vrahovická - Olomoucká
	1 470
	6

	Olomoucká
	Držovice
	
	

	U cihelny
	Držovice
	
	

	SNP
	Držovice
	
	

	Za Olomouckou ulicí
	Olomoucká - konec
	450
	8

	Barákova
	Olomoucká - Českobratrská (pravá strana)
	357
	8

	Českobratrská
	Barákova - nám. Padlých hrdinů
	462
	7

	nám. Padlých hrdinů
	Českobratrská - Vrahovická
	56
	7

	Havlíčkova
	Vápenice - Sladkovského
	452
	7

	Sladkovského
	Havlíčkova - Martinákova
	259
	8

	Martinákova
	Sladkovského - Pod Kosířem
	200
	8

	Pod Kosířem
	Martinákova - Sportovní
	325
	7

	Sportovní
	Pod Kosířem - E. Valenty
	357
	8

	Edvarda Valenty
	Sportovní - Olomoucká
	472
	8

	Sladkovského
	Olomoucká - Havlíčkova
	172
	8

	Martinákova
	Pod Kosířem - Kostelecká
	147
	7

	U Stadionu
	Kostelecká - Krapkova
	350
	7

	Krapkova
	U Stadionu - Melantrichova
	490
	7


	Melantrichova
	Krapkova - Polská
	350
	7

	Polská
	Melantrichova - Plumlovská
	185
	7

	Floriánské nám.
	Blahoslavova - Hliníky
	112
	7

	Hliníky
	Floriánské nám. - Plumlovská
	115
	7

	Březinova
	Plumlovská - Bezručovo nám.
	196
	7

	Bezručovo nám.
	Březinova - Krapkova
	39
	7

	Josefa Lady
	Krapkova - Mathonova
	1 055
	8

	Mathonova
	nová nemocnice, autobusové zastávky
	395
	8

	Josefa Lady
	Mathonova - Plumlovská
	350
	8

	Anglická
	Plumlovská - Anenská
	155
	7

	Západní
	Plumlovská - Foerstrova
	707
	7

	Foerstrova
	Západní - Čechovická
	511
	7

	Čechovická
	Foerstrova - Plumlovská
	609
	7

	Žitná
	Domamyslická - Čechovická
	686
	7

	Krasická
	Západní - Drozdovice
	805
	7

	Okružní
	Krasická - Určická
	765
	7

	Drozdovice 
	Krasická - Určická
	682
	7

	Okružní
	Určická - Brněnská
	707
	6

	Žešov
	k palírně, průtah Žešovem
	1 050
	6

	Okružní
	Brněnská - Lidická
	360
	6

	Lidická
	Okružní - hřbitov
	845
	7

	Okružní
	Lidická - Jezdecká
	224
	6

	Jezdecká
	Okružní - Šárka
	105
	8

	Šárka
	Jezdecká - Dolní
	473
	7

	Jezdecká
	Dolní - Šárka
	434
	8

	Šárka
	Jezdecká - Lidická
	217
	7

	Lidická
	Okružní - Studentská
	487
	7

	Studentská
	Studentská 8, 10 - vnitro
	80
	6

	Studentská
	Lidická - Jezdecká
	175
	7

	Letecká
	Kralická - FTL
	263
	9

	Joštovo nám.
	Dolní - Pražská
	298
	7

	Pražská
	Joštovo - nám. - Janáčkova
	532
	5

	Janáčkova
	Pražská - Vrahovická
	896
	6

	autobusové nádraží
	 
	400
	6

	Hvězda
	Janáčkova - Karlov
	158
	7

	Sokolská
	Karlov - Joštovo nám.
	311
	8

	Joštovo nám.
	Sokolská - Pražská
	63
	8

	Svatoplukova
	Janáčkova - Vrahovická
	570
	8

	Přikrylovo nám.
	Vápenice - Pernštýnské nám.
	91
	8

	Perštýnské nám.
	Přikrylovo nám. - nám. T.G.M.
	165
	6

	nám. T.G.M.
	 
	395
	6

	Dukelská brána
	nám. T.G.M. - nám. E. Husserla
	160
	8

	Kravařova
	nám. T.G.M. - Jiráskovo nám.
	145
	6

	Fügnerova
	Kravařova - Skálovo nám.
	80
	7

	Skálovo nám.
	Fügnerova - Přikrylovo nám.
	126
	7

	Vojáčkovo nám.
	Vápenice - Hlaváčkovo nám.
	63
	12

	Hlaváčkovo nám.
	Vojáčkovo nám. - nám. E. Husserla
	62
	7

	nám. E. Husserla
	Hlaváčkovo nám. - Netušilova
	234
	6

	Netušilova
	nám. E. Husserla - Komenského
	161
	8

	Komenského
	Netušilova - Žižkovo nám.
	353
	8

	Žižkovo nám.
	 
	298
	7

	Wolkerova
	obslužná komunikace
	465
	7

	Na Spojce
	Wolkerova - Komenského
	55
	6

	Sádky
	Netušilova - Újezd
	200
	6

	Sušilova
	Sádky - Wolkerova
	95
	6


3.1.2. II. pořadí vozovek MK
i. Komunikace, které budou ošetřeny do 12 hodin od výjezdu techniky.
ii. V délkách a plošné míře jsou započteny výměry místních komunikací, nikoliv průjezdy, jakož i jízdy pro posypové hmoty apod.

	II. pořadí komunikace
	celkem 38,553km

	název MK
	Popis
	délka v bm
	prům.šířka

	1. část

	Průmyslová zóna
	Kojetínská - Kralická
	623
	8

	sídl. Svornosti
	Tovární - Smetanova
	320
	6

	Smetanova
	sídl. Svornosti - Vrahovická
	175
	6

	Přemyslovka
	Svatoplukova - Vrahovická
	245
	7

	Karlov
	Svatoplukova - Trávnická
	140
	7

	Trávnická
	Karlov - Jihoslovanská
	475
	8

	Winklerova
	Trávnická - Husovo nám.
	210
	6

	Jihoslovanská
	Husovo nám. - Svatoplukova
	287
	8

	Husovo nám.
	Jihoslovanská - Winklerova
	400
	6

	Barákova - levá strana
	Olomoucká - Českobratrská
	357
	7

	Rejskova
	Vápenice - Martinákova
	448
	8

	Pod Kosířem
	Sportovní - Olympijská
	350
	8

	Olympijská
	Pod Kosířem - konec
	273
	7

	Sportovní
	Pod Kosířem - Bří Čapků
	255
	7

	Bří Čapků
	Sportovní - Tyršova
	157
	7

	Tyršova
	Bří Čapků - Pod Kosířem
	182
	7

	Za Velodromem
	Kostelecká - Hacarova
	525
	7

	Hacarova
	Za Velodromem - J. Lady
	185
	8

	Polišenského
	Hacarova - Za Velodromem
	273
	6

	Fanderlíkova
	Krapkova - Kostelecká
	490
	7

	Mlýnská
	Palackého - Na Hrázi
	388
	7

	Na Hrázi
	Bulharská - Vodní
	161
	7

	Vodní
	Na Hrázi - Poděbradovo nám.
	298
	7

	Bohumíra Šmerala
	Na Hrázi - Jungmannova
	1 049
	7

	Jungmannova
	B. Šmerala - Plumlovská
	505
	7

	Anenská
	Plumlovská - Jungmannova
	855
	6

	sídl. Svobody bl. 18
	Jungmannova - Anenská
	263
	6

	Anglická
	Plumlovská - Anenská
	145
	7

	nám. J. V. Sládka
	Západní - Západní
	340
	6

	Západní
	Krasická - hřbitov
	275
	6

	Moravská
	Západní - Krasická
	455
	8

	Bulharská
	Okružní - Na Hrázi
	423
	7

	Lidická
	Wolkerova - Studentská
	115
	8

	Studentská
	Lidická - Tylova
	193
	7


	název MK
	Popis
	délka v bm
	prům.šířka

	2.část

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 62, Okružní 61
	205
	6

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 50
	65
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 46
	60
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka obslužná
	410
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 26
	60
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 30
	60
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 34
	60
	4

	sídl. Šárka
	Šárka - Šárka 42
	60
	4

	sídl. Šárka
	Šárka 6 - Okružní
	105
	5

	Tylova
	Okružní - Dobrovského
	135
	7

	Dobrovského
	Tylova - vnitroblok
	310
	7

	Tylova
	Dobrovského - Tetín
	145
	7

	Tetín
	Tylova - konec
	170
	6

	Tylova
	Tetín - Libušinka
	240
	7

	Libušinka
	Tylova - vnitroblok
	460
	6

	Tylova
	Libušinka - Wolkerova
	125
	7

	Školní
	Přikrylovo nám. - Šerhovní
	340
	6

	Šerhovní
	Školní - Vápenice
	80
	5

	Knihařská
	Kravařova - Žižkovo nám.
	290
	5

	Křížkovského
	Netušilova - Lutinovova
	133
	7

	Lutinovova
	Křížkovského - nám. Sv. Čecha
	87
	7

	nám. Sv. Čecha
	Lutinovova - Demelova
	66
	6

	Demelova
	nám. Sv. Čecha - Křížkovského
	80
	6

	Filipcovo nám.
	Lutinovova - nám. T.G.M.
	90
	7

	Žeranovská
	oslužná Žeranovská 5 - 15
	110
	6

	Brněnská
	obslužná
	333
	7

	Krokova
	Brněnská - Rumunská
	290
	8

	Rumunská
	Krokova - St. Manharda
	120
	7

	St. Manharda
	Rumunská - konec
	80
	6

	Rumunská
	St. Manharda - Dr. J. Horáka
	150
	7

	Dr. J. Horáka
	Rumunská - Družstevní
	185
	8

	Družstevní
	Dr. J. Horáka - Mozartova
	135
	6

	Mozartova
	Družstevní - Krokova
	440
	7

	Družstevní
	Krokova - Mozartova
	154
	5

	Rumunská
	Krokova - Žeranovská
	100
	7

	St. Manharda
	Určická - Rumunská
	336
	7

	Dr. J. Horáka
	Rumunská - Určická
	385
	7

	Waitova
	Okružní - St. Manharda
	255
	7

	J. Olivetského
	Určická - Raisova
	157
	8

	Raisova
	J. Olivetského - B. Němcové
	123
	7

	B. Němcové
	konec - Určická
	280
	8

	sídl. Svobody bl. 5
	Jungmannova - Anenská
	354
	5

	Riegrova
	Jungmannova - Mánesova
	315
	7

	Mánesova
	Jungmannova - Šlikova
	270
	7

	Šlikova
	Mánesova - Česká
	115
	7

	Česká
	Šlikova - Jungmannova
	515
	7

	Krátká
	Plumlovská - Česká
	100
	7

	Rostislavova
	Česká - Plumlovská
	100
	7

	Šlikova
	Plumlovská - Česká
	105
	7

	Rostislavova
	Česká - Mánesova
	105
	7

	Máchova
	Mánesova - Česká
	105
	7

	Brandlova
	Česká - Riegrova
	105
	7

	sídl. Svobody bl. 16 - 13
	Anenská - konec
	220
	4

	sídl. Svobody bl. 11 - 7
	Anenská - konec
	263
	4

	Anglická
	Anenská - Plumlovská
	95
	6

	Finská
	Anglická - konec
	275
	7

	Norská
	Finská - konec
	165
	6

	Francouzská
	Norská - Belgická
	98
	6

	Belgická
	Francouzská - Finská
	110
	6

	Holandská
	Anenská - Italská
	80
	6

	Italská
	Holandská - Francouzská
	60
	6

	Francouzská
	Italská - Belgická
	35
	6

	Švýcarská
	Francouzská - J. V. Myslbeka
	120
	6

	J. V. Myslbeka
	Švýcarská - Západní
	265
	6

	Jaroslava Kučery
	Krasická - konec
	333
	7

	Jaroslava Kaštila
	Jaroslava Kučery - V Polích
	322
	7

	V Polích
	Jaroslava Kaštila - Krasická
	326
	7

	Dr. Uhra
	Krasická - Jaroslava Kaštila
	280
	7

	Vasila Škracha
	Jaroslava Kaštila - Krasická
	280
	7

	Javoříčská
	Krasická - Jaroslava Kaštila
	280
	7

	Vícovská
	Jaroslava Kučery - Javoříčská
	80
	7

	Vícovská
	Vasila Škracha - V Polích
	168
	7

	Krasická
	Krasická - Krasická 45
	65
	7

	Krasická
	Krasická - Krasická 61
	185
	7

	sídl. Moravská
	obslužná
	200
	4

	sídl. Moravská
	vnitřní
	130
	6

	Západní
	Zápdní 95
	40
	6

	Karla Svolinského
	Billa - Kpt. O. Jaroše
	588
	8

	Antonína Slavíčka
	vnitro
	375
	5

	Václava Špály
	vnitro
	375
	5

	Jana Zrzavého
	vnitro
	375
	5

	Jana Zrzavého
	Kpt. O. Jaroše - J. Zrzavého 3915
	53
	4

	Kpt. O. Jaroše
	K. Svolinského - B. Dvorského
	276
	7

	Bohumíra Dvorského
	Kpt. O. Jaroše - Cyrila Boudy
	88
	7

	Cyrila Boudy
	Bohumíra Dvorského - konec
	203
	7

	sídl. Svobody
	Plumlovská - sídl. Svobody 74, 76
	105
	5

	Nerudova
	Plumlovská - Cyrila Boudy
	685
	7

	Jana Švermy
	Cyrila Boudy - Fanderlíkova
	280
	6

	Fanderlíkova
	Nerudova - konec
	875
	7

	Obránců míru
	Fanderlíkova - konec
	225
	7

	Kpt. O. Jaroše
	konec - Nerudova
	300
	7

	Melantrichova
	Polská - St. Suchardy
	193
	7

	St. Suchardy
	Melantrichova - konec
	70
	4

	K. H. Kepky
	Melantrichova - konec
	60
	4

	Emila Králika
	Melantrichova - konec
	120
	6

	Ruská
	Emila Králíka - nám. Práce
	210
	6

	nám. Práce
	Ruská - Dělnická
	40
	6

	Dělnická
	nám. Práce - Melantrichova
	70
	6

	Resslova
	Nerudova - Krapkova
	140
	7

	Dykova
	Bezručovo nám. - J. B. Pecky
	115
	7

	J. B. Pecky
	Dykova - Fanderlíkova
	317
	5

	sídl. Kostelecká
	Kostelecká - Kostelecká 9, 17
	310
	6

	sídl. Kostelecká
	Kostelecká - Kostelecká 35
	80
	6

	sídl. Kostelecká
	Kostelecká - Kostelecká 37
	195
	6

	Za Kosteleckou
	domy za železniční tratí
	255
	5

	Pod Kosířem
	Martinákova - Palečkova
	325
	7

	Palečkova
	Pod Kosířem - konec
	86
	7

	Daliborka
	Pod Kosířem - Rejskova
	125
	6

	Šafaříkova
	Rejskova - Olomoucká
	430
	7

	Partyzánská
	konec - Rejskova
	400
	7

	Hanačka
	Rejskova - Pod Kosířem
	45
	7

	Pod Kosířem
	Hanačka - Daliborka
	185
	7

	sídl. E. Beneše
	Edvarda Valenty - blok 19
	170
	6

	sídl. E. Beneše
	Edvarda Valenty - blok 11
	100
	6

	sídl. E. Beneše
	Edvarda Valenty - blok 3
	147
	6

	sídl. E. Beneše
	Edvarda Valenty - Vítězslava Nezvala
	168
	6

	Držovice
	 
	
	

	Vrlova
	Olomoucká - Neumannovo nám.
	240
	7

	Neumannovo nám.
	Vrlova - Jana Kuchaře
	60
	7

	Jana Kuchaře
	Neumannovo nám. - nám. Odboje
	130
	7

	nám. Odboje
	Jana Kuchaře - Barákova
	75
	8

	Milíčova
	Barákova - nám. Spojenců
	215
	6

	Budovcova
	nám. Sojenců - Barákova
	205
	8

	Lužická
	nám. Spojenců - Olomoucká
	145
	8

	Aloise Krále
	Barákova - nám. Spojenců
	185
	7

	Slovenská
	nám. Sopojenců - Českobratrská
	130
	8

	Třebízského
	Vrahovická - Svatoplukova
	95
	6

	nám.Padlých hrdinů
	Svatoplukova - Erbenova
	80
	6

	nám.Padlých hrdinů
	Českobratrská - Erbenova
	35
	6

	Erbenova
	nám. Padlých hrdinů - nám. U Kalicha
	135
	6

	nám. U Kalicha
	Erbenova - Kollárova (obě strany)
	115
	5

	Divišova
	nám. Spojenců - Českobratrská
	125
	8

	Kollárova
	Svatoplukova - nám. Spojenců
	196
	8

	nám. Spojenců
	Kollárova - Lužická
	450
	8


3.1.3. III. pořadí vozovek MK
i. Komunikace, které budou udržovány až po ošetření I. a II. pořadí důležitosti v zásadě plužením, nejpozději však do do 48 hodin od výjezdu techniky.
ii. V délkách a plošné míře jsou započteny výměry místních komunikací, nikoliv průjezdy, jakož i jízdy pro posypové hmoty apod.

	III. pořadí komunikace
	celkem 27,844km

	název MK
	popis
	délka v bm
	průměrná šířka

	Dolní
	železniční přejezd - HŽ
	295
	7

	Rozhonova
	Sokolská - Pražská
	120
	6

	Švabinského
	Rozhonova - Hvězda
	90
	6

	Vrchlického
	Hvězda - Svatoplukova
	140
	7

	Vladimíra Ambroze
	Svatoplukova - konec
	95
	6

	Husovo nám.
	celé
	1 050
	6

	Jihoslovanská
	Husovo nám. - konec
	70
	7

	Předina
	Husovo nám. - konec
	90
	3

	Na Příhoně
	Husovo nám. - Trávnická
	150
	6

	Mojmírova
	Husovo nám. - Dolní
	120
	7

	Slezská
	Dolní - Husovo nám.
	120
	7

	Joštovo nám.
	Husovo nám. - Sokolská
	100
	6

	Dolní
	obslužná (k Husovu nám.)
	520
	4

	Dolní
	obslužná - Jezdecká - Šárka
	535
	4

	Dvořákova
	Šárka - Ječmínkova
	170
	8

	Ječmínkova
	Dvořákova - Jezdecká
	220
	8

	Puškinova
	Jezdecká - Dvořákova
	145
	8

	Spitznerova
	Šárka - Puškinova
	140
	7

	Okružní
	Jezdecká - konec
	145
	6

	Balbínova
	Okružní - Dobrovského
	115
	6

	Kazín
	Dobrovského - konec
	50
	7

	Pešinova
	Dobrovského - Okružní
	115
	6

	Žešov
	boční komunikace
	540
	5

	Pod Záhořím
	Určická - konec
	35
	8

	U Boží muky
	Určická - konec
	35
	10

	Kostelní
	Komeského - konec
	205
	6

	Uprkova
	konec - Lutinovova
	195
	7

	Hradební
	celá
	185
	7

	Koželuhova
	Hradební - Uprkova
	65
	5

	Hloučelní
	Plumlovská - Na Vyhlídce
	120
	6

	Na vyhlídce
	Hloučelní - Kosířská
	165
	6

	Kosířská
	Na Vyhlídce - Plumlovská
	150
	6

	Plumlovská
	obslužná - Kosířská - konec
	100
	6

	Legionářská
	Plumlovská - konec
	375
	6

	Gen. Dudy
	Legionářská - konec
	120
	6

	Gen. Sachera
	Legionářská - konec
	120
	6

	Wichterlova
	Legionářská - konec
	420
	6

	Zlechovská
	Plumlovská - konec
	155
	6

	Na okraji
	Zlechovská - Kosířská
	140
	6

	Beskydská
	Za Velodromem - konec
	140
	4

	Valašská
	Za Velodromem - konec
	95
	4

	Wolfova
	Pod Kosířem - Strojnická
	205
	7

	Strojnická
	Wolfova - konec
	70
	7

	Wolfova
	Strojnická - Květná
	85
	7

	Květná
	Wolfova - Sadová
	215
	6

	Sadová
	celá
	460
	4

	Příční 
	Sadová - Wolfova
	215
	6

	Krásná
	Květná - Příční
	170
	5

	Na Výsluní
	Příční - Květná
	170
	4

	Veleslavínská
	sídl. E. Beneše - Olomoucká
	180
	7

	Vítězslava Nezvala
	Olomoucká - sídl. E. Beneše
	135
	8

	Tovačovského
	Vrlova - Barákova
	215
	8

	Kotkova
	Barákova - Vrlova
	210
	6

	Kotěrova
	2 x Neumannovo nám. - konec
	140
	7

	Neumannovo nám.
	konec
	70
	7

	nám. Odboje
	Jana Kuchaře - Hybešova
	36
	6

	Hybešova
	nám. Odboje - konec
	135
	6

	nám. Odboje
	Hybešova - Barákova
	45
	6

	Barákova
	nám. Odboje - konec
	85
	7

	Zborov
	nám. Odboje - Arbesovo nám.
	65
	6

	Arbesovo nám.
	Zborov - Vojtěcha Outraty
	85
	6

	Vojtěcha Outraty
	Arbesovo nám. - Olomoucká
	210
	8

	Barákova
	obslužná Kotkova - nám. Odboje
	100
	4

	VRAHOVICE

	název MK
	popis
	délka v bm
	průměrná šířka

	Josefa Hory
	Vrahovická - konec
	175
	5

	Marie Majerové
	Josefa - Hory - konec
	590
	6

	Zikmunda Wintra
	Marie Majerové - Vrahovická
	70
	4

	Zátiší
	Vrahovická - Marie Majerové
	70
	4

	Kpt. J. Nálepky
	Tovární - Jaroslava Křičky
	740
	5

	Jaroslava Křičky
	Kpt. J. Nálepky - Josefa Suka
	95
	5

	Josefa Suka
	Jaroslava Křičky - Otakara Ostrčila
	50
	6

	Otakara Ostrčila
	Josefa Suka - konec
	135
	4

	Josefa Suka
	Otakara Ostrčila - Vít. Nováka
	90
	6

	Vítězslava Nováka
	Josefa Suka - konec
	135
	4

	Josefa Suka
	Vít. Nováka - konec
	235
	6

	Bohuslava Martinů
	Josefa Suka - Václava Talicha
	122
	4

	Václava Talicha
	Bohuslava Martinů - Oskara Nedbala
	95
	4

	Oskara Nedbala
	Václava Talicha - Josefa Suka
	125
	4

	Zátiší
	Josefa Suka - Vrahovická
	160
	6

	Smetanova
	sídl. Svornosti - Václava Talicha
	105
	5

	Václava Talicha
	Smetanova - Bohuslava Martinů
	125
	4

	Jana Rokycany
	Kpt. J. Nálepky - Vrahovická
	70
	6

	Mikoláše Alše
	Vrahovická - Husitská
	130
	7

	Husitská
	Mikoláše Alše - konec
	150
	5

	Mikoláše Alše
	Husitská - Petra Jilemnického
	100
	7

	Petra Jilemnického
	Mikoláše Alše - konec
	150
	5

	Mikoláše Alše
	Petra Jilemnického - Prešovská
	405
	5

	Prešovská
	Mikoláše Alše - Čs. arm. sboru
	325
	5

	Jaselská
	Čs. arm. sboru - Prešovská
	200
	6

	Trpínky
	Čs. arm. sboru - Kyjevská
	35
	5

	Kyjevská
	Trpínky - konec
	225
	4

	Sokolovská
	Kyjevská - Čs. arm. sboru
	315
	5

	Karolíny Světlé
	Čs. arm. sboru - konec
	210
	4

	Hrázky
	ČS. Odboje - Jano Köhlera
	200
	4

	Jano Köhlera
	konec - Vrahovická
	360
	5

	Ivana Olbrachta
	Vrahovická - Miloláše Alše
	360
	6


	ČECHOVICE, KRASICE

	název MK
	popis
	délka v bm
	průměrná šířka

	Zahradní
	Plumlovská - Třešňová
	345
	5

	Třešňová
	Zahradní - K Rybníku
	230
	5

	K Rybníku
	Třešňová - Čechovická
	235
	5

	K Rybníku
	Čechovická - K Rybníku
	155
	4

	Průchodní
	K Rybníku - Ovocná
	145
	5

	Ovocná
	Průchodní - Slunečná
	70
	6

	Slunečná
	Ovocná - K Rybníku
	130
	4

	Ovocná
	Průchodní - Čechovická
	120
	6

	Vřesová
	Vřesová
	245
	5

	Luční
	Čechovická - Jabloňová
	245
	6

	Jabloňová
	Luční - konec
	120
	5

	Luční
	Jabloňová - Zahradní
	235
	6

	Třešňová
	Zahradní - Západní
	115
	5

	Západní
	Západní - nám. J. V. Sládka
	100
	5

	Na Brachlavě
	Západní - konec
	250
	6

	Gabriely Preissové
	Na Brachlavě - Rudolfa Těsnohlídka
	115
	6

	Rudolfa Těsnohlídka
	Gabriely Preissové - El. Krásnohorské
	85
	6

	Elišky Krásnohorské
	Rudolfa Těsnohlídka - konec
	75
	7

	Rudolfa Těsnohlídka
	El. Krásnohorské - Lad. Stroupežnického
	55
	6

	Ladislava Stroupežnického
	celá
	145
	7

	Gabriely Preissové
	Rudolfa Těsnohlídka - Foerstrova
	50
	6

	Duhová
	Foerstrova - konec
	110
	5

	Esperantská
	Foerstrova - konec
	60
	6

	Čechovická
	Foerstrova - konec
	455
	6

	Ovesná
	Čechovická - Ječná
	130
	4

	Ječná
	Ovesná - konec - Čechovická
	455
	4

	Esperantská
	Čechovická - č.p. 20
	450
	4

	Čechovická
	obslužná
	175
	5

	DOMAMYSLICE

	název MK
	popis
	délka v bm
	průměrná šířka

	Lipová
	Čechovická - Javorová
	280
	5

	Javorová
	Lipová - Habrová
	115
	6

	Habrová
	Javorová - Lipová
	190
	4

	Lipová
	Habrová - Žitná
	30
	5

	Jasanová
	Žitná - 5. května
	210
	4

	Borová
	5. května - Žitná
	220
	4

	Karafiátová
	Žitná - Šípková
	130
	6

	Šípková
	Karafiátova - konec
	60
	6

	Karafiátová
	Šípková - 5. května
	105
	6

	Domamyslická
	Domamyslická - Domamyslická 51
	130
	4

	Pod Vinohrádkem
	Domamyslická - konec
	140
	6

	Za Humny
	Domamyslická - Na Splávku
	395
	3

	Na Splávku
	celá
	490
	4

	V Loučkách
	Domamyslická - konec
	225
	6

	Jasmínová
	Domamyslická - konec
	155
	4

	5. května
	Domamyslická - Růžová
	295
	6

	Růžová
	5. května - konec
	85
	6

	5. května
	Růžová - Čechovická
	290
	6

	Na Blatech
	Čechovická - V Zahradách
	100
	6

	V Zahradách
	celá
	140
	4

	Na Blatech
	V Zahradách - Kaštanová
	150
	6

	Kaštanová
	Na Blatech - konec
	120
	3

	Višňová
	Višňová
	220
	5

	Na Blatech
	Kaštanová - Domamyslická
	290
	6

	Ořechová
	Ořechová
	105
	5

	Šeříková
	Domamyslická - konec
	100
	6

	Olšová
	Akátová - konec
	60
	6

	Akátová
	Šeříková - Olšová
	130
	6

	Lísková
	Akátová - konec
	55
	6

	Družební
	Na Blatech - 5. května
	121
	6


3.2. Chodníky
3.2.1. I. pořadí chodníků

i. Chodníky, které budou ošetřeny do 4 hodin od výjezdu techniky.
	I. pořadí
	1M1
	Multicar
	celkem 6,920km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Kralická
	85
	1,5

	Winklerova
	205
	1,5

	Husovo nám.
	350
	1,5

	Mojmírova
	100
	1,5

	Dolní
	445
	1,5

	Lidická
	110
	1,5

	Studentská
	260
	1,5

	Wolkerova
	210
	1,5

	Tetín
	175
	1,5

	Libušinka
	175
	1,5

	Brněnská
	620
	1,5

	Krokova
	250
	1,5

	Dr. Horáka
	255
	1,5

	Na Hrázi
	245
	1,5

	Žeranovská
	340
	1,5

	Bohumíra Šmerala
	160
	1,5

	Kolářovy sady
	300
	1,5

	Krasická
	600
	1,5

	Moravská
	285
	1,5

	Anglická
	155
	1,5

	Josefa Lady
	240
	1,5

	Mathonova
	285
	1,5

	Melantrichova
	885
	1,5

	Bezručovo nám.
	95
	1,5

	Dykova
	90
	1,5


	I. pořadí
	1M2
	Multicar
	celkem 7,445km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Petrské nám.
	230
	1,5

	Újezd
	325
	1,5

	Sádky
	255
	1,5

	Wolkerova
	455
	1,5

	Komenského
	425
	1,5

	Kostelní
	145
	1,5

	Hradební
	220
	1,5

	Žižkovo nám.
	490
	1,5

	Poděbradovo nám.
	235
	1,5

	Palackého
	540
	1,5

	U Spořitelny
	145
	1,5

	Podjezd
	75
	1,5

	Vodní
	145
	1,5

	nám. T. G. Masaryka
	695
	1,5

	Dukelská brána
	180
	1,5

	Netušilova
	140
	1,5

	nám. E. Husserla
	415
	1,5

	Svatoplukova
	155
	1,5

	Vojáčkovo nám.
	235
	1,5

	Hlaváčkovo nám.
	160
	1,5

	Školní
	315
	1,5

	Smetanovy sady
	595
	1,5

	Pernštýnské nám.
	415
	1,5

	Kravařova
	215
	1,5

	Fügnerova
	75
	1,5

	Skálovo nám.
	75
	1,5

	Jiráskovo nám.
	90
	1,5


	I. pořadí
	1M3
	Multicar
	celkem 6,245km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Přikrylovo nám.
	90
	1,5

	Plumlovská
	45
	1,5

	Blahoslavova
	310
	1,5

	Floriánské nám.
	210
	1,5

	Dykova
	295
	1,5

	Přikrylovo nám.
	250
	1,5

	Kostelecká
	875
	1,5

	Rejskova
	435
	1,5

	Olomoucká
	1 080
	1,5

	Edvarda Valenty
	450
	1,5

	Kollárova
	150
	1,5

	nám. Padlých hrdinů
	35
	1,5

	Svatoplukova
	760
	1,5

	Vrahovická
	1 050
	1,5

	Janáčkova
	210
	1,5


	I. pořadí
	1B1
	Belos
	celkem 7,546km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Kojetínská
	446
	1,5

	Kralická
	475
	1,5

	Dolní
	145
	1,5

	Petrské nám.
	100
	1,5

	Sušilova
	190
	1,5

	Sádky
	240
	1,5

	Netušilova
	155
	1,5

	nám. E. Husserla
	225
	1,5

	Šerhovní
	210
	1,5

	Vápenice
	350
	1,5

	Na Spojce
	105
	1,5

	Komenského
	360
	1,5

	Wolkerova
	195
	1,5

	Brněnská
	180
	1,5

	Poděbradovo nám.
	125
	1,5

	Žeranovská
	340
	1,5

	Rumunská
	340
	1,5

	Dr. Horáka
	220
	1,5

	Určická
	340
	1,5

	Na Hrázi
	130
	1,5

	Drozdovice
	735
	1,5

	Jungmannova
	355
	1,5

	Plumlovská
	1 115
	1,5

	Floriánské nám.
	55
	1,5

	Fügnerova
	85
	1,5

	Kravařova
	45
	1,5

	Blahoslavova
	285
	1,5


	I. pořadí
	1B2
	Belos
	celkem 4,655km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Jihoslovanská
	335
	1,5

	Svatoplukova
	460
	1,5

	Kollárova
	210
	1,5

	nám. U kalicha
	45
	1,5

	Erbenova
	85
	1,5

	Vojáčkovo nám.
	105
	1,5

	Vápenice
	340
	1,5

	Kostelecká
	160
	1,5

	Havlíčkova
	310
	1,5

	Olomoucká
	955
	1,5

	Konečná
	70
	1,5

	Janáčkova
	300
	1,5

	Vrahovická
	420
	1,5

	Čs. arm. sboru
	860
	1,5


	I. pořadí
	1E1
	Egholm
	celkem 3,412km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Kostelní
	70
	1,0

	Křížkovského
	125
	1,0

	Úprkova
	80
	1,0

	Lutinovova
	200
	1,0

	Demelova
	71
	1,0

	Koželuhova
	65
	1,0

	Hlaváčkovo nám.
	125
	1,0

	Kramářská
	200
	1,0

	Školní
	291
	1,0

	Skálovo nám.
	125
	1,0

	Hliníky
	180
	1,0

	Plumlovská
	1 120
	1,0

	Kostelecká 
	155
	1,0

	Olomoucká
	225
	1,0

	nám. Spojenců
	180
	1,0

	Janáčkova
	200
	1,0


	I. pořadí
	1E2
	Egholm
	celkem 0,6km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Vrahovická
	600
	1,0


3.2.2. II. pořadí chodníků

i. Chodníky, které budou ošetřeny do 12 hodin od výjezdu techniky.
	II. pořadí
	2M1
	Multicar
	celkem 14,355km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Trávnická
	455
	1,5

	Újezd
	295
	1,5

	Petrské nám.
	115
	1,5

	Husovo nám.
	175
	1,5

	Joštovo nám.
	85
	1,5

	Slezská
	105
	1,5

	Dolní
	850
	1,5

	Ječmínkova
	285
	1,5

	Spitznerova
	135
	1,5

	Jezdecká
	275
	1,5

	Šárka
	810
	1,5

	Okružní
	960
	1,5

	Dobrovského
	550
	1,5

	Tylova
	965
	1,5

	Studentská
	205
	1,5

	Libušinka
	385
	1,5

	Palackého
	165
	1,5

	Podjezd
	50
	1,5

	Brněnská
	1 380
	1,5

	městský hřbitov
	400
	1,5

	Mozartova
	760
	1,5

	Okružní
	435
	1,5

	Dr. Horáka
	435
	1,5

	Stanislava Manharda
	225
	1,5

	Bulharská
	625
	1,5

	Waitova
	275
	1,5

	Okružní
	175
	1,5

	Určická
	315
	1,5

	Okružní
	765
	1,5

	Jana Olivetského
	155
	1,5

	Boženy Němcové
	245
	1,5

	Drozdovice
	660
	1,5

	Průchozí
	115
	1,5

	Žeranovská
	105
	1,5

	Na Hrázi
	420
	1,5


	II. pořadí
	2M2
	Multicar
	celkem 12,298km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Moravská
	125
	1,5

	Západní
	90
	1,5

	Žitná
	470
	1,5

	Západní
	290
	1,5

	Finská
	90
	1,5

	sídl. Svobody
	485
	1,5

	Josefa Lady
	100
	1,5

	Karla Svolinského
	690
	1,5

	Emila Králíka
	270
	1,5

	K. H. Kepky
	60
	1,5

	Stanislava Suchardy
	335
	1,5

	Antonína Slavíčka
	90
	1,5

	Václava Špály
	90
	1,5

	Jana Zrzavého
	105
	1,5

	Kpt. Jaroše
	140
	1,5

	Josefa Lady
	1 055
	1,5

	Fanderlíkova
	360
	1,5

	J. B. Pecky
	160
	1,5

	Kostelecká
	373
	1,5

	U Stadionu
	125
	1,5

	Kostelecká - CS
	730
	1,5

	Bratří Čapků
	190
	1,5

	Martinákova
	190
	1,5

	Rejskova
	125
	1,5

	Hanačka
	20
	1,5

	Za Místním nádražím
	715
	1,5

	Pod Kosířem
	170
	1,5

	Olympijská
	90
	1,5

	Edvarda Valenty
	370
	1,5

	sídl. E. Beneše
	305
	1,5

	nám. Odboje
	35
	1,5

	nám. Spojenců
	90
	1,5

	Svatoplukova
	510
	1,5

	Hvězda
	55
	1,5

	Pražská
	340
	1,5

	Janáčkova
	320
	1,5

	Vrahovická
	40
	1,5

	Průmyslová
	235
	1,5

	Za Drahou
	145
	1,5

	Marie Pujmanové
	260
	1,5

	Průmyslová
	690
	1,5

	Kralická
	860
	1,5

	Před HOPI
	310
	1,5


	II. pořadí
	2B1
	Belos
	celkem 10,235 km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Joštovo nám.
	320
	1,5

	Sokolská
	280
	1,5

	Pražská
	150
	1,5

	Husovo nám.
	160
	1,5

	Dolní
	970
	1,5

	Letecká
	260
	1,5

	Šárka
	490
	1,5

	Dvořákova
	150
	1,5

	Spitznerova
	110
	1,5

	Lidická
	595
	1,5

	Studentská
	225
	1,5

	Jezdecká
	70
	1,5

	Tylova
	355
	1,5

	Okružní
	225
	1,5

	Brněnská
	325
	1,5

	Okružní
	50
	1,5

	Družstevní
	245
	1,5

	Krokova
	290
	1,5

	Stanislava Manharda
	515
	1,5

	Určická
	315
	1,5

	Na Hrázi
	125
	1,5

	Vodní
	465
	1,5

	Mlýnská
	265
	1,5

	Bohumíra Šmerala
	700
	1,5

	Kolářovy sady
	140
	1,5

	Šlikova
	200
	1,5

	nám. Spojenců
	180
	1,5

	Lužická
	135
	1,5

	Českobratrská
	430
	1,5

	Jihoslovanská
	205
	1,5

	Třebízského
	80
	1,5

	Vladimíra Ambrose
	150
	1,5

	Karlov
	120
	1,5

	Janáčkova
	175
	1,5

	Vrahovická
	520
	1,5

	Tovární - Sídl. Svornosti
	245
	1,5


	II. pořadí
	2B2
	Belos
	celkem 10,425km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Jungmannova
	70
	1,5

	sídl. Svobody
	610
	1,5

	Anenská
	940
	1,5

	Krasická
	605
	1,5

	Moravská
	470
	1,5

	Západní 
	130
	1,5

	Foerstrova
	495
	1,5

	Čechovická
	410
	1,5

	J. V. Myslbeka
	245
	1,5

	Švýcarská
	305
	1,5

	Anglická
	130
	1,5

	Belgická
	165
	1,5

	Plumlovská
	400
	1,5

	Antonína Slavíčka
	195
	1,5

	Bohumíra Dvorského
	150
	1,5

	Cyrila Boudy
	150
	1,5

	Nerudova
	330
	1,5

	Hacarova
	165
	1,5

	Fanderlíkova
	290
	1,5

	U Stadionu
	190
	1,5

	Kostelecká 
	595
	1,5

	Pod Kosířem
	735
	1,5

	Hanačka
	60
	1,5

	Martinákova
	495
	1,5

	Sladkovského
	735
	1,5

	Havlíčkova
	135
	1,5


	Sportovní
	160
	1,5

	sídl. E. Beneše
	305
	1,5

	Edvarda Valenty
	70
	1,5

	Olomoucká
	50
	1,5

	Vrlova
	205
	1,5

	Kotěrova
	50
	1,5

	Neumannovo nám.
	130
	1,5

	Jana Kuchaře
	125
	1,5

	Hybešova
	130
	1,5


	II. pořadí
	2E1
	Egholm
	celkem 9,127km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Husovo nám.
	430
	1,0

	Jezdecká
	90
	1,0

	Okružní
	165
	1,0

	Lidická
	40
	1,0

	Dobrovského
	175
	1,0

	Boženy Němcové
	65
	1,0

	Stanislava Manharda 24
	30
	1,0

	Bohumíra Šmerala
	365
	1,0

	Riegrova
	230
	1,0

	Mánesova
	290
	1,0

	Jungmannova
	270
	1,0

	sídl. Svobody
	435
	1,0

	Holandská
	75
	1,0

	Italská
	135
	1,0

	Francouzská
	160
	1,0

	Finská
	180
	1,0

	Norská
	250
	1,0

	Západní
	115
	1,0

	Čechovická
	420
	1,0

	5. května
	515
	1,0

	Domamyslická
	330
	1,0

	Plumlovská
	240
	1,0

	Josefa Lady
	240
	1,0

	Kpt. Jaroše
	210
	1,0

	Cyrila Boudy
	285
	1,0

	Hacarova
	505
	1,0

	Polišenského 
	605
	1,0

	Nerudova
	285
	1,0

	Kostelecká + vnitroblok 33, 35, 37
	227
	1,0

	Bratří Čapků
	130
	1,0

	Sportovní
	430
	1,0

	Pod Kosířem
	150
	1,0

	sídl. E. Beneše
	495
	1,0

	Veleslavínská
	155
	1,0

	Barákova
	240
	1,0

	Aloise Krále
	165
	1,0


	II. pořadí
	2E2
	Etesia
	celkem 1,910km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Vrchlického
	125
	1,0

	Hvězda
	75
	1,0

	Karlov
	125
	1,0

	Třebízského
	90
	1,0

	nám. Padlých hrdinů
	90
	1,5

	Vrahovická
	425
	1,0

	sídl. Svornosti
	670
	1,0

	Čechůvky
	310
	1,0


	II. pořadí
	2E3
	Agria
	celkem 2,735km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Žešov
	2 190
	1,0

	Brněnská
	45
	1,0

	Šárka 9, 11
	65
	1,0

	Dolní – Jezdecká – spád u obchodního střediska u Tří Bříz + schody
	25
	1,5

	Marie Pujmanové
	65
	1,0

	Smetanova
	130
	1,0

	Majakovského
	215
	1,0


3.2.3. III. pořadí chodníků

i. Chodníky, které budou ošetřeny až po ošetření chodníků I. a II. pořadí důležitosti v zásadě plužením a zametením, nejpozději však do do 48 hodin od výjezdu techniky.

	III. pořadí
	3M1
	Multicar
	celkem 9,215km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Trávnická
	450
	1,5

	Winklerova
	200
	1,5

	Husovo nám.
	310
	1,5

	Předina
	95
	1,5

	Mojmírova
	100
	1,5

	Slezská
	130
	1,5

	Dolní
	440
	1,5

	Dvořákova
	120
	1,5

	Jezdecká
	355
	1,5

	Šárka
	595
	1,5

	Lidická
	225
	1,5

	Studentská
	290
	1,5

	Dobrovského
	180
	1,5

	Tetín
	150
	1,5

	Družstevní
	65
	1,5

	Rumunská
	135
	1,5

	Stanislava Manharda
	120
	1,5

	Bulharská
	285
	1,5

	Waitova
	255
	1,5

	Dr. Horáka
	120
	1,5

	Okružní
	45
	1,5

	Boženy Němcové
	85
	1,5

	Raisova
	140
	1,5

	Kolářovy sady
	580
	1,5

	Jungmannova
	295
	1,5

	V Polích
	205
	1,5

	Krasická
	320
	1,5

	Západní 
	100
	1,5

	Na Vyhlídce
	80
	1,5

	Emila Králíka
	95
	1,5

	Melantrichova
	285
	1,5

	Nerudova
	130
	1,5

	Krapkova
	260
	1,5

	Floriánské nám.
	345
	1,5

	Floriana Nováka
	125
	1,5

	Rejskova
	725
	1,5

	Pod Kosířem
	35
	1,5

	Havlíčkova
	260
	1,5

	Lužická
	135
	1,5

	Tovární
	350
	1,5


	III. pořadí
	3B1
	Belos
	celkem 9,5km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Joštovo nám.
	305
	1,5

	Švabinského
	150
	1,5

	Hvězda
	120
	1,5

	Sokolská
	390
	1,5

	Na Příhoně
	270
	1,5

	Jihoslovanská
	120
	1,5

	Ječmínkova
	200
	1,5

	Jezdecká
	435
	1,5

	Šárka
	330
	1,5

	Balbínova
	230
	1,5

	Pešinova
	230
	1,5

	Lidická
	245
	1,5

	Studentská
	85
	1,5

	Libušinka
	185
	1,5

	Rumunská
	210
	1,5

	Mozartova
	135
	1,5

	Waitova
	255
	1,5

	Jana Olivetského
	70
	1,5

	U Boží muky
	35
	1,5

	Pod Záhořím 
	70
	1,5

	Vasila Škracha
	405
	1,5

	Javoříčská
	460
	1,5

	Jaroslava Kaštila
	285
	1,5

	Vícovská
	350
	1,5

	Západní 
	235
	1,5

	Čechovická
	300
	1,5

	Jasanová
	200
	1,5

	Borová
	215
	1,5

	Žitná
	105
	1,5

	Domamyslická
	115
	1,5

	5. května
	30
	1,5

	Růžová
	85
	1,5

	Ovocná
	165
	1,5

	Polská
	165
	1,5

	Melantrichova
	90
	1,5

	Nerudova
	180
	1,5

	Česká
	430
	1,5

	Rostislavova
	205
	1,5

	Mlýnská
	315
	1,5

	Jiráskovo nám.
	30
	1,5

	Březinova
	150
	1,5

	J. B. Pecky
	95
	1,5

	Krapkova
	265
	1,5

	U Stadionu
	270
	1,5

	Za Velodromem
	285
	1,5


	III. pořadí
	3B2
	Belos
	celkem 10,485km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Přemyslovka
	480
	1,5

	Svatoplukova
	525
	1,5

	Českobratrská
	30
	1,5

	Erbenova
	80
	1,5

	nám. U Kalicha
	60
	1,5

	Havlíčkova
	155
	1,5

	Partyzánská
	690
	1,5

	Šafaříkova
	420
	1,5

	Rejskova
	160
	1,5

	Daliborka
	235
	1,5

	Palečkova
	120
	1,5

	Pod Kosířem
	595
	1,5

	Hanačka
	30
	1,5

	Tyršova 
	285
	1,5

	Wolfova
	75
	1,5

	Příční
	235
	1,5

	Sportovní
	160
	1,5

	Vrlova
	540
	1,5

	Tovačovského
	355
	1,5

	Kotkova
	385
	1,5

	Vojtěcha Outraty
	385
	1,5

	Arbesovo nám.
	80
	1,5

	Zborov
	110
	1,5

	Jana Kuchaře
	125
	1,5

	nám. Odboje
	95
	1,5

	Hybešova
	120
	1,5

	Barákova
	345
	1,5

	Budovcova
	165
	1,5

	Aloise Krále
	155
	1,5

	Milíčova
	385
	1,5

	nám. Spojenců
	100
	1,5

	Slovenská
	120
	1,5

	Divišova
	120
	1,5

	Josefa Hory
	210
	1,5

	Marie Majerové
	360
	1,5

	Marie Pujmanové
	60
	1,5

	Vrahovická
	270
	1,5

	Kpt. Nálepky
	320
	1,5

	Smetanova
	60
	1,5

	Zátiší
	150
	1,5

	Josefa Suka
	285
	1,5

	Václava Talicha
	90
	1,5

	Jana Rokycany
	60
	1,5

	Jaroslava Křičky
	75
	1,5

	Jano Köhlera
	150
	1,5

	Čs. arm. sboru
	250
	1,5

	Mikoláše Alše
	225
	1,5


	III. pořadí
	3E1
	Egholm
	celkem 16,056km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Puškinova
	270
	1,0

	Kazín
	55
	1,0

	Okružní
	355
	1,0

	Šlikova
	105
	1,0

	Rostislavova
	390
	1,0

	Krátká
	180
	1,0

	Česká
	535
	1,0

	Máchova
	350
	1,0

	Brandlova
	205
	1,0

	Dr. Jana Uhra
	530
	1,5

	Krasická
	80
	1,5

	Jaroslava Kučery
	635
	1,5

	Západní
	55
	1,5

	nám. J. V. Sládka
	245
	1,0

	Na Brachlavě
	250
	1,0

	Ovesná
	260
	1,0

	Ječná
	125
	1,0

	Čechovická
	650
	1,0

	Lipová
	410
	1,0

	Habrová
	120
	1,0

	Javorová
	65
	1,0

	Domamyslická
	830
	1,0

	Pod Vinohrádkem
	150
	1,0

	Za Humny
	95
	1,0

	Na Splávku
	270
	1,0

	V Loučkách
	290
	1,0

	Jasmínová
	110
	1,0

	Šeříková
	190
	1,0

	Na Blatech
	565
	1,0

	Družební
	230
	1,0

	Višňová
	108
	1,0

	Ovocná
	175
	1,0

	Průchodní
	35
	1,0

	Luční
	175
	1,0

	Zahradní
	180
	1,0

	J. V. Myslbeka
	105
	1,0

	Zlechovská
	140
	1,0

	Kosířská
	285
	1,0

	Na Vyhlídce
	155
	1,0

	Hloučelní
	425
	1,0

	Plumlovská
	100
	1,0

	Kpt. Jaroše
	275
	1,0

	Fanderlíkova
	180
	1,0

	Polská
	165
	1,0

	Ruská
	295
	1,0

	nám. Práce
	100
	1,0

	Dělnická
	125
	1,0

	Nerudova
	300
	1,0

	Resslova
	240
	1,0

	Krapkova
	75
	1,0

	Dykova
	100
	1,0

	Bezručovo nám.
	135
	1,0

	Březinova
	145
	1,0

	Hliníky
	110
	1,0

	Palečkova
	80
	1,0

	Za Velodromem
	60
	1,0

	Sportovní
	250
	1,0

	Wolfova
	300
	1,0

	Květná
	100
	1,0

	Veleslavínská
	415
	1,0

	Vítězslava Nezvala
	120
	1,0

	Šafaříkova
	420
	1,0

	Partyzánská
	110
	1,0

	Budovcova
	180
	1,5

	Slovenská
	120
	1,0

	Divišova
	120
	1,5

	nám. Padlých hrdinů
	108
	1,0

	Vrchlického
	120
	1,0

	Rozhonova
	190
	1,5

	Husovo nám.
	395
	1,5

	Dolní
	240
	1,5


	III. pořadí
	3E2
	Egholm
	celkem 5,03km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Josefa Hory
	165
	1,5

	Marie Majerové
	230
	1,0

	Zikmunda Wintra
	130
	1,0

	Jana Rokycany
	60
	1,0

	Kpt. Nálepky
	740
	1,0

	Zátiší
	90
	1,0

	Bohuslava Martinů
	240
	1,0

	Václava Talicha
	30
	1,0

	Oskara Nedbala
	120
	1,0

	Vítězslava Nováka
	120
	1,0

	Otakara Ostrčila
	120
	1,0

	Vrahovická
	630
	1,0

	Hrázky
	200
	1,0

	Čs. odboje 
	340
	1,0

	Majakovského 
	170
	1,0

	Čs. arm. sboru
	340
	1,0

	Karoliny Světlé
	80
	1,0

	Čechůvky
	75
	1,0

	Ivana Olbrachta
	480
	1,0

	Mikoláše Alše
	260
	1,0

	Petra Jilemnického
	150
	1,0

	Husitská
	260
	1,0


3.2.4. Vnitrobloky
i. Chodníky, které nebudou ošetřovány
	VNITROBLOKY
	celkem 14,36km

	název CH
	délka v bm
	průměr. šířka

	Antonína Slavíčka
	450
	

	Belgická
	270
	

	Bohumíra Šmerala
	135
	

	Brněnská
	520
	

	Bulharská
	240
	

	Dobrovského
	495
	

	Dolní
	75
	

	Dr. Horáka
	45
	

	Družstevní
	265
	

	Dvořákova
	60
	

	Finská
	240
	

	J. B. Pecky
	315
	

	Jana Zrzavého
	265
	

	Josefa Lady
	450
	

	Karla Svolinského
	100
	

	Kostelecká 
	200
	

	Kotěrova
	215
	

	Krokova
	135
	

	Libušinka
	75
	

	Marie Pujmanové
	460
	

	Moravská
	1 050
	

	Mozartova
	675
	

	nám. Odboje
	120
	

	nám. Spojenců
	770
	

	nám. U kalicha
	90
	

	Norská
	180
	

	Okružní
	355
	

	Olomoucká
	275
	

	Perštýnské nám.
	245
	

	Plumlovská
	120
	

	Sádky
	130
	

	sídl. E. Beneše
	495
	

	sídl. Svobody
	1 425
	

	sídl. Svornosti
	285
	

	Smetanovy sady
	600
	

	Stanislava Manharda
	50
	

	Stanislava Suchardy
	70
	

	Šárka
	105
	

	Švabinského
	90
	

	Švýcarská
	140
	

	Tylova
	1 045
	

	U Stadionu
	85
	

	Václava Špály
	480
	

	Vojáčkovo nám.
	170
	

	Za Drahou
	180
	

	Martinákova 
	120
	


3.2.5. Ruční údržba chodníků

i. Chodníky, které budou ručně ošetřeny do 12 hodin od výjezdu techniky.
	Ruční údržba schůdnosti

	název CH
	plocha v m2
	průměr. šířka

	Obránců míru - rampa
	
	

	Kpt. O. Jaroše
	
	

	Pod Kosířem - most
	83
	

	Foerstrova – zúžení v "esíčku"
	
	

	chodník – Finská (u domu s pečovatelskou službou)
	
	

	Demelova
	79
	

	Atrium (ze zadu)
	24
	

	nám. Svat. Čecha
	100
	1,5

	zastávka FTL – Lidická ul.
	
	

	zastávka FTL – hlavní nádraží
	
	

	Majakovského
	325
	1,0


3.2.6. Ruční údržba příčných prahů
i. Příčné prahy budou udržovány ručně a to dočištěním, odvezením přebytečného sněhu a případným posypem inertním materiálem, údržba zajištěna v pracovní době od 0600 do 1430 hod.
	Ruční údržba – příčné prahy

	název MK
	počet
	průměr. šířka

	Za Velodromem
	2
	

	Jungmannova
	2
	

	Gorkého
	2
	

	Edvarda Valenty
	2
	

	sídl. Svobody – MŠ
	1
	

	Rejskova
	1
	

	Studentská
	1
	

	Dr. Josefa Horáka
	2
	

	Mozartova
	1
	

	Krokova
	1
	


3.2.7. Ruční údržba ostrůvků
i. Ostrůvky budou udržovány ručně a to dočištěním, odvezením přebytečného sněhu a pří-padným posypem inertním materiálem, údržba zajištěna v pracovní době od 0600 do 1430 hod.
	Ruční údržba – ostrůvky

	název MK
	počet
	průměr. šířka

	Svatoplukova
	1
	

	Vápenice
	1
	

	Krasická (Okružní)
	1
	

	Plumlovská
	3
	

	Plumlovská (kruhový objezd Josefa Lady)
	5
	

	Josefa Lady
	2
	

	Josefa Lady (kruhový objezd Mathonova)
	4
	

	U Stadionu
	1
	

	Kostelecká (kruhový objezd U Stadionu)
	4
	

	Kostelecká (kruhový objezd Martinákova)
	4
	

	Určická (kruhový objezd Okružní)
	4
	

	Brněnská (kruhový objezd Okružní)
	4
	

	Petrské nám. (kruhový objezd)
	4
	

	Jezdecká
	1
	

	Dolní
	3
	

	Dolní (Kralická)
	1
	

	Kralická (kruhový objezd Kojetínská)
	4
	

	Majakovského
	1
	


3.2.8. Ruční údržba parkovišť
i. Parkoviště budou udržovány ručně a to dočištěním, odvezením přebytečného sněhu a pří-padným posypem inertním materiálem, údržba zajištěna v pracovní době od 0600 do 1430 hod.
	Ruční údržba – parkoviště

	název parkoviště
	počet
	plocha v m2

	nám. E. Husserla 
	1
	1 000

	Kostelní
	1
	900

	Školní
	1
	2 700

	Mlýnská
	1
	1 420

	Žižkovo nám.
	1
	625

	Vojáčkovo nám.
	1
	200

	Hlaváčkovo nám.
	1
	210

	Křížkovského
	1
	1 035

	Wolkerova
	1
	450

	Plumlovská
	1
	1 830

	Mathonova
	1
	3 765

	U Stadionu
	1
	2 880

	Plumlovská u Kubusu
	1
	1 510

	Před KAS centrum
	1
	850

	Olympijská
	1
	1 430


3.2.9. Přechody
i. Přechody včetně vstupů z chodníků do vozovky budou udržovány ručně, a to v pracovní dobu posypem případně odstraňováním sněhu. Časový limit 12 hodin od provedení proplužení vozovky.
ii. Podchody a průchody budou udržovány ručně, a to v pracovní dobu od 0600 do 1430 hod.
	Přechody
	celkem 780m2

	název MK
	plocha v m2
	průměr. šířka

	Svatoplukova, křižovatka Újezd – Vápenice
	65
	2,0

	Svatoplukova, křižovatka Janáčkova, Pražská – přechody u hlavního nádraží
	235
	2,0

	Přikrylovo nám.
	85
	2,0

	Jiráskovo nám.
	165
	2,0

	Poděbradovo nám.
	125
	2,0

	Petrské nám.
	40
	2,0

	Blahoslavova – přechod k zastávkám
	65
	2,0


3.2.10. Podchody a průchody
i. Podchody a průchody budou udržovány ručně, a to v pracovní dobu od 0600 do 1430 hod.
	Podchody a průchody
	celkem 0,275km

	název MK
	délka v bm

	podchod Vrahovická
	275


3.3. Autobusové zastávky
3.3.1. I. pořadí autobusových zastávek
i. Autobusové zastávky, které budou ošetřeny do 4 hodin od výjezdu techniky.

ii. Autobusové zastávky budou udržovány strojně a dle potřeby ručně, a to v pracovní dobu od 0600 do 1430 hod., resp. do dokončení údržby.
	Autobusové zastávky
	celkem 28ks

	název AZ
	počet
	„zálivka“

	Plumlovská (č. 44, 43)
	2
	ANO

	Plumlovská (před č. 170, před Finská 3)
	2
	ANO

	Palackého (u parkoviště Mlýnská)
	1
	ANO

	Blahoslavova (č. 5)
	2
	ANO

	Svatoplukova (č. 46, 29)
	2
	NE

	Vápenice (č. 19)
	1
	NE

	Vápenice (naproti č. 13)
	1
	NE

	Hacarova (u Polišenského 1)
	1
	ANO

	Josefa Lady (naproti Polišenského 1)
	1
	ANO

	Josefa Lady (vedle č. 15)
	1
	NE

	Mathonova (u nemocnice)
	1
	ANO

	Svatoplukova (č. 20)
	1
	NE

	Svatoplukova (č. 11)
	1
	ANO

	Újezd (č. 10)
	1
	ANO

	Újezd (č. 9a)
	1
	NE

	Poděbradovo nám. (č. 1)
	1
	ANO

	Žeranovská (č. 8, 5)
	2
	ANO

	Drozdovice (č. 62, 79)
	2
	ANO

	Drozdovice (č. 5, 4)
	2
	ANO

	Plumlovská (č. 96)
	1
	ANO

	Plumlovská (naproti č. 96)
	1
	ANO


3.3.2. II. pořadí autobusových zastávek
i. Autobusové zastávky, které budou ošetřeny do 48 hodin po spadu sněhu nebo vzniku námrazy.

ii. Autobusové zastávky budou udržovány strojně a dle potřeby ručně, a to v pracovní dobu od 0600 do 1430 hod., resp. do dokončení údržby.
	Autobusové zastávky
	celkem 56ks

	název AZ
	počet
	„zálivka“

	Krasická (č. 6, 21)
	2
	ANO

	Foerstrova (č. 1)
	1
	NE

	Určická (č. 49, 54)
	2
	NE

	Západní (u Krasického rybníka)
	2
	ANO

	Západní (naproti č. 2)
	1
	ANO

	Západní (č. 4)
	1
	NE

	Žitná (č. 1, 2)
	2
	NE

	Žitná (vedle Domamyslická 45)
	1
	ANO

	Žitná (Domamyslice – čekárna)
	1
	ANO

	Okružní (č. 153)
	1
	ANO

	Okružní (vedle Brněnská 66)
	1
	NE

	Brněnská (č. 12, 46, 53)
	3
	ANO

	Brněnská (před hřbitovem)
	1
	ANO

	Šárka (č. 4, 5, 29, 40)
	4
	NE

	Dolní (pod dálnicí)
	2
	ANO

	Dolní
	2
	NE

	Kojetínská (před železárnami)
	2
	ANO

	Hliníky (č. 1 ÷ 6)
	6
	NE

	Kostelecká (naproti č. 12, č. 18) 
	2
	NE

	Kostelecká (č. 48)
	2
	ANO

	Sportovní (č. 7, 30)
	2
	NE

	Edvarda Valenty  (č. 4, 21)
	2
	NE

	Konečná
	1
	ANO

	Olomoucká (č. 98, 2938 – Elektro Spáčil)
	2
	ANO

	Vrahovická (č. 107)
	1
	NE

	Vrahovická (č. 63, 90)
	2
	ANO

	Vrahovická (č. 184)
	2
	ANO

	Čs. armádního sboru
	2
	NE

	Trpinky
	2
	NE

	Čechůvky
	1
	ANO


4. Prováděcí pokyny

4.1. Vymezení odpovědnosti
i. Rada Městského úřadu, která pověřila ASA prováděním zimní údržby. Za tuto údržbu zodpovídá jednatelka společnosti Ing. Iveta Jurenová.
ii. Za kompletní provádění ZÚ podle tohoto plánu je v organizaci zodpovědný vedoucí nákladového střediska Komunikace Ing. Zbyněk  Pořízka.
iii. Pokyny pro provádění zimní údržby pozemních komunikací za použití chemického materiálu:
· V zájmu snížení negativních vlivů chemického posypu na komunikaci a okolí byly novelizovány technologické postupy při provádění zimní údržby v souladu s "Vyhláškou č. 104/1997 Sb.", příloha č. 7 "Technologie zimní údržby"
4.2. Organizace
4.2.1. Řízení výkonu zimní údržby
i. Průběh zimní údržby řídí vedoucí směny na telefonním čísle +420 737 242 155 a podle aktuální situace počasí samostatně:
· odpovídá za zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací dle tohoto schváleného plánu,
· určuje a organizuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby ve směně,
· eviduje průběh prováděných činností v deníku zimní údržby,
· odpovídá za řádné vedení záznamů.
ii. Službu konající pracovníci respektují pouze příkazy směnového vedoucího.
4.2.2. Evidence o průběhu provádění zimní údržby
i. O průběhu zásahu je veden přesný záznam v deníku zimní údržby (viz. příloha), který musí obsahovat:
· jména pracovníků konajících zásah, dobu nástupu, stav počasí, údaje teploměru (zápis bude prováděn vždy při nástupu a dále min. 2x za den),
· činnost v době služby, výjezdy mechanizmů s uvedením názvu komunikací, které byly prohrnuty nebo posypány a ve které době
4.2.3. Personální zabezpečení
i. Složení stálé nepřetržité služby:
· 1 dispečer,

· 9 řidičů pro chemický posyp (Iveco, Unimog, Multicar M26 a M25, Yukon, Egholm, Zetor, Belos),

· 1 řidič nakladače,

· 3 řidiči pro odmetání a plužení (Multicar M25, Etesia, Zetor),

· 1 pracovník pro ruční čištění (Agria)
ii. Nástupy služeb stanoví rozpisem VNS komunikace
4.2.4. Technické zabezpečení
i. Pro nasazení v ZÚ jsou připraveny tyto mechanismy: 
v pracovní době
v pohotovosti
sypač IVECO pro předkrápěnou solanku s pluhem
1
1

Multicar M26 pro posyp solí a inertem s pluhem
3
3
Multicar M25 s pluhem a kartáčem
1
1

Multicar M25 pro posyp solí a inertem s pluhem
1
1

nosič nářadí Belos pro posyp solí a inertem s kartáčem
1
1

malotraktor Yukon pro posyp solí a inertem s pluhem a kartáčem
1
1
zameták Egholm s kartáčem a posypem
1
1

sekačka Etesia s kartáčem
1
1

traktor Zetor Proxima pro posyp solí a inertem s pluhem (přední)
1
1
traktor Zetor s pluhem (zadní)
1
1

jednoosý stroj Agria s kartáčem
1
1

nakladač HON 060
1
1
malý nakladač Caterpillar
1
0
4.2.5. Materiálové zabezpečení
i. Posypové hmoty (zásoby do kapacity skladů):
· písek
350 t skladem na skládce Určická
· drť
200 t skladem na skládce Určická
· sůl
100 t skladem na skládce Určická

5. VYHLÁŠKA 104/1997 Sb.

Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích veřejnosti sdělovacími prostředky.

Příloha 7

TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY

1) Opatření před zahájením zimní údržby
a) V přípravě na zimní údržbu provedou správci silnic a dálnic rozbor minulého zimního období a zajistí zejména:
· připravenost mechanismů pro zimní údržbu, prověření znalostí pracovníků vykonávajících zimní údržbu (technologie, předpisy pro obsluhu mechanismů, pravidla o bezpečnosti práce apod.) do 15. října
· projednání smluv o výpomoci do 31. října
· projednání vstupu na přilehlé pozemky a postavení zásněžek do 30. listopadu
i. Stavění zásněžek
V místech opakovaného nebezpečí zavátí komunikace se umisťují zásněžky v bezpečné vzdálenosti od hrany koruny komunikace na návětrné straně, pokud možno kolmo na směr převládajících větrů, souběžně s komunikací ve vzdálenosti 12 ÷ 18 násobku jejich výšky, a to dle místních podmínek. Když návěj a závěj dosáhnou plné výšky zásněžek a povrch sněhu se pak nad jejich horní hranou úplně vyrovná, postaví se další řada zásněžek před první řadu proti převládajícímu směru větru na vzdálenost 12 ÷ 25 metrů, a to podle hloubky zářezu. Správce komunikace postupuje při umisťování zásněžek tak, aby nevznikly škody na dotčených pozemcích a aby zásněžky byly dostatečně zajištěny proti účinkům větru.
ii. Orientační sněhové tyče
V oblastech s nadměrnými sněhovými srážkami se osazují orientační sněhové tyče sloužící k lepší orientaci při pluhování. Tyče opatřené odrazkami nebo černožlutě natřené mají průměr cca 5 cm. Jejich délka je 1 ÷ 3 m v závislosti na výšce sněhové pokrývky v dané oblasti. Osazují se 50 cm vně od čištěné plochy ve vzdálenostech cca po 50 m. Tato vzdálenost se přiměřeně zkracuje v obloucích nebo v místech s častým výskytem mlh.
iii. Označení neudržovaných komunikací
Komunikace, jejichž sjízdnost se v zimním období nezajišťuje, musí být před začátkem zimního období označeny dopravní značkou A22 „Jiné nebezpečí" s doplňkovou tabulkou "Silnice se v zimě neudržuje".
iv. Označení změny technologie
Tam, kde v jedné trase komunikace dochází ke změně technologie posypu, musí být osazena dopravní značka A22 „Jiné nebezpečí" s doplňkovou tabulkou, např. „Konec chemického posypu“.
v. Uzavření smluv
S dostatečným předstihem uzavře správce komunikace smlouvy o výpomoci v kalamitních situacích, smlouvy o vzájemné výměně udržovaných komunikací a dohody o jednotné údržbě silnic procházejících územími více správců tak, aby jejich sjízdnost byla zajišťována pokud možno stejnou technologií. Nedojde-li k dohodě nebo není-li to technicky možné, musí být použitá technologie schválena silničními správními úřady. Místa změny technologie musí být označena podle odstavce d).
vi. Školení osob provádějících zimní údržbu
vii. Všechny osoby provádějící zimní údržbu musí být řádně a prokazatelně proškoleny (i osoby provádějící zimní údržbu dodavatelsky). Osnova školení musí obsahovat kromě technických a organizačních pokynů také pravidla bezpečné práce v zimní údržbě a zásady ochrany životního prostředí.
b) Mechanické odklízení sněhu
Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit.
Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody.
U dvoupruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možností odváží.
Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a za stanovených bezpečnostních opatření.
U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sníh ve vícečlenných pracovních sestavách. Na odpočívkách a parkovištích může být sníh nejprve shrnut do valů, které se následně odstraní.
Při úrovňovém křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na  to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky.
Na mostech se sníh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sníh přesunován pokud možno v podélném směru nebo odvezen, pokud by při odhozu do stran padal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty.
K odklízení sněhu se běžně používají sněhové radlice. Vznikají-li při sněžení závěje nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30 ÷ 50 cm, nasazují se šípové pluhy. Vrstvy sněhu vyšší než 70 cm se odstraňují sněhovými frézami. Sněhové metače se používají k rozšíření průjezdního prostoru vozovky.
Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.
c) Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů
Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní služby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět.
Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 ÷ 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g/m2, při větší intenzitě dávkou 20 g/m2. Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g/m2 opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.
d) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů 

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 ÷ 2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5°C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C se použije chlorid vápenatý – v mezilehlém intervalu teplot může být použita směs obou chloridů. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný i chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny.
Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g/m2. Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m2. Dávky vyšší než 20 g/m2 se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito zkrápěcí zařízení.
Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2 ÷ 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela neuvolní, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí s ocelovým břitem a celý postup se opakuje. Celková spotřeba posypové soli přitom nesmí přesáhnout výše uvedené povolené dávky.
Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit.
Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se přitom volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku – např. maximálně 240 g/m2 směsi s poměrem 1 : 5.
e) Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály
Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně–technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy). Na těchto místech je vhodné zřídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů.
Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm).
V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.
Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 ÷ 100 g/m2, místa, kde to vyžaduje dopravně–technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g/m2. Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 ÷ 100%. Dávky vyšší než 500 g/m2 jsou však neúčelné.
Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v jednom směru.
f) Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy
O odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy k zajištění jejich schůdnosti rozhodují obce. Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
g) Mechanismy pro zimní údržbu
i. Sypače chemických rozmrazovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky:
· dávka chemického rozmrazovacího materiálu v g/m2 na pruhu požadované šířky má být nastavitelná v mezích 10 ÷ 60 g/m2, a to nejlépe plynule,
· při stupňovité regulaci posypové dávky se požaduje možnost nastavení 10, 20, 30, 40 a 60 g/m2, nejméně však 10, 20 a 40 g/m2,

· nastavené dávkování má být automaticky dodržováno i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích 10 ÷ 60 km/hod,

· šířka posypu má být nastavitelná minimálně v mezích 2 ÷ 9 m, u sypačů s konstantní šířkou posypu má být minimálně 2 m, maximálně 3,5 m,

· příčná a podélná rovnoměrnost posypu v závislosti na jakosti posypové soli má být uvedena v technických podmínkách sypače,

· sypače, u nichž je instalováno zkrápěcí zařízení, mají umožňovat dodržení poměru suchého materiálu a solanky 7 : 3 při dávkování 5 ÷ 20 g/m2. Doporučená koncentrace chloridu sodného v solance je 18 ÷ 21%. Před zimním obdobím je nutno přezkoušet skutečné dávkování v g/m2 s používaným materiálem a podle výsledků korigovat nastavení dávkovacího ústrojí tak, aby skutečné dávky byly v souladu s požadovanými hodnotami.
h) Sypače zdrsňovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky:
· dávka zdrsňovacího posypového materiálu má být nastavitelná v mezích 70 ÷ 500 g/m2 (minimálně do 300 g/m2), což odpovídá 0,05 ÷ 0,33 l/m2 kameniva při sypné hmotnosti 1 500 kg/m3
· při stupňovité regulaci posypové dávky se požaduje možnost nastavení dávky 70, 100, 200, 300 (500) g/m2 při použití zdrsňovacích materiálů se zrnem max. 18 mm, přednostně se však požaduje plynulé nastavování
· nastavená dávka má být automaticky udržována i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích 10 ÷ 40 km/hod

· šířka posypu (u sypačů s nastavitelnou šířkou posypu) má být nastavitelná v mezích 2,5 ÷ 10 m (minimálně 2,4 ÷ 5 m)
· šířka posypu u sypačů s konstantní šířkou má být v mezích 2,5 ÷ 3,5 m
· příčná a podélná nerovnoměrnost posypu v závislosti na granulaci posypového materiálu má být uvedena v technických podmínkách sypače
i) Doporučené materiály pro zimní údržbu
i. Chemické rozmrazovací materiály
K posypu silnic, dálnic a místních komunikací s výjimkou nemotoristických komunikací lze používat následující chemické rozmrazovací materiály:
· Chlorid sodný
· Chlorid vápenatý
· Směsi chloridů
(i) Chlorid sodný – (sůl kamenná, sůl kuchyňská) NaCl – je účinný pro odstraňování náledí a sněhových vrstev při teplotách do -5°C a za určitých podmínek i nižších.
(ii) Chlorid vápenatý, CaCl2 – je účinný pro odstraňování náledí a sněhových vrstev pod -15°C.
ii. Jakost posypových solí 

Používané posypové soli nemají obsahovat více než 5 váhových procent prachových částí pod 0,16 mm. Skladba zrnitosti je významná pro způsob použití a techniku posypu. Jemné částice způsobují rychlé plošné rozpouštění, účinek do hloubky je však omezený. Hrubé částice pronikají více do hloubky, takže ujetá sněhová vrstva nebo silnější náledí jsou účinkem silničního provozu rozmělňovány.
Sůl nemá vykazovat při dodání více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti a má obsahovat nejméně 96 váhových procent účinné rozpouštěcí substance.
Při dodání soli musí být dokladovány údaje o chemickém složení, o podílu nerozpustných příměsí, o vlhkosti a skladbě zrnitosti v tomto členění:
· pod 0,16 mm
· od 0,16 mm do 0,80 mm
· od 0,80 mm do 3,15 mm
· od 3,15 mm do 5,00 mm
· nad 5,00 mm
Limity pro obsah těžkých kovů a nevhodných příměsí nebyly dosud stanoveny zvláštními předpisy.
Skladování chemických rozmrazovacích materiálů
· Chemické rozmrazovací materiály není dovoleno skladovat na otevřených skládkách. Pro skladování jsou nejúčelnější celodřevěné haly o kapacitě 500 ÷ 1 000 t nebo celodřevěná sila o kapacitě  40 ÷ 200 t umístěná s ohledem na možnosti plnění sypačů. V uzavřených skladech musí být zabráněno úniku do okolí i průsaku do podloží. V uzavřeném skladu je možno skladovat chlorid sodný volně ložený.
Roztoky rozmrazovacích prostředků
· Pro zkrápění posypových solí se používají jejich roztoky o koncentraci 18 ÷ 21%. K přípravě roztoku (solanky) jsou určeny ambulantní mísicí stanice.
· Přímé použití roztoků rozmrazovacích prostředků k odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev je možné, jestliže se nepředpokládá pokles teplot pod -3°C. Roztoky se aplikují kropičkami, které umožňují rovnoměrný postřik. Při stanovení limitních dávek roztoků se vychází z koncentrace účinné látky, jejíž množství nesmí přestoupit mezní hodnoty dávky podle bodu 3.
iii. Zdrsňovací posypové materiály
· Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům a drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materiály z místních zdrojů, jako je struska a škvára. Použité strusky a škváry nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky, mají mít přiměřené zrnění a jejich zrna mají být ostrohranná. Nezávadnost těchto materiálů musí jejich dodavatel každoročně doložit atestem. Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice – písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn.
· Zrnitost zdrsňovacích posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 ÷ 8 mm. V žádném případě nemá zdrsňovací materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo větší než 16 mm
Skladování zdrsňovacích posypových materiálů
· Zdrsňovací materiály se mohou skladovat na volném prostranství, vhodnější je však jejich skladování v silech, halách nebo pod přístřešky. Za předpokladu, že úložiště tohoto materiálu je vybudováno tak, aby bylo zabráněno průsaku vody do okolí a podloží, je možno proti zmrznutí hromad použít malou dávku (1 ÷ 3%) chloridu sodného.
iv. Směsi zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů
· Pro řadu negativních vlastností je použití směsných materiálů přípustné pouze za mimořádných okolností, kdy selhává posyp těmito materiály jednotlivě. K přípravě směsného materiálu se použije vhodný písek nebo drť, do kterého se rovnoměrně promísí chlorid sodný v poměru 1 díl chloridu na 3 ÷ 6 dílů písku.
· Nejvyšší přípustná dávka tohoto posypu při jednom zásahu je odvozena od množství chloridu ve směsi. Při použití směsi v poměru 1 : 6 je to 280 g/m2, při použití směsi v poměru 1 : 3 pouze 160 g/m2.
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